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CWM-300 

Подготовка к роботе: 

Подключите CWM-300 к разъему 
диагностики OBD-2, который находится в 
нижней левой части передней панели, возле 
рычага открытия капота.       Через 3 секунды 
устройство будет готово к работе.  

Алгоритм работы CWM-300:  

При однократном нажатии кнопки "Закрыть" на штатном ключе - все окна 
закроются. При трехкратном нажатии кнопки "Открыть" - водительское и пассажирское 
переднее окна откроются. Если в момент опускания окон еще раз нажать кнопку 
"Открыть", тогда окна остановятся. Последующее нажатие на кнопку "Открыть" 
продолжит движение окон вниз. 

Программные функции: 

 

            

При помощи переключателей  1 2 3 4  можно выбрать програмнные функции CWM-300 

 Функция 1 позволяет выбрать команду управления закрытия и открытия окон. 
 
В положении OFF  окна будут закрываться/открываться только от штатного ключа 
 
В положении ON закрываться/открываться как от штатного ключа, так и от кнопок в 
двери автомобиля. Это позволяет CWM-300 работать с нештатными охранными 
системами без дополнителны подключений. 
 

 Функция 2 (Функция безопасности) позволяет автоматически запирать двери при 
движении автомобиля свыше 25км/ч и отпирать при выключении зажигания. (после 
срабатывания данной функции возможна блокировка кнопки багажника, для ее 
разблокировки необходимо просто нажать кнопку "Открыть",  либо на ключе, либо на 
передней консоли) 
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     В положении OFF - Функция 2 активна. 

     В положении ON - Функция 2 неактивна. 

 

 Функция 3 позволяет выбрать количество закрываемых окон. 

     Положение OFF используется для автомобилей с четырьмя 
электростеклоподъемниками, закрывает четыре окна. 

     Положение ON используется для автомобилей с двумя электростекоподьемниками 
и для автомоблилей с четырьмя электростеклоподъемниками для закрытия только 
передних окон. 

 Функция 4 позволяет отключить функцию открытия передних окон (проветревания).  
 
     В положении OFF – режим проветривания не активен. 
 
     В положении ON – режим проветривания  активен. 

 

 

Технические данные CWM-300 

Напряжение питания постоянным током  9 – 18 В 
Потребляемый ток (не более)   18мА 
Диапазон рабочих температур  -40...+80 °С 
 
 

   


